


FILHATECNI®@ CPCD70

> MOTOR
Tecnologia: NISSAN SE I z E
No. de Cilindros: 6 en Linea diesel
Cilindrada: 7127cc H ? O
Potencia Max. (ISO Bruto) HP/RPM: 110HP/ 2000 RPM

Sistema de Lubricacion: Tipo Flujootal,Bomba de Aceite, Filtro de Aceite, Enfriador
Sistema de Enfreamiento: Radiadoentilador y Bomba de Agua
Sistema de Inyeccion: ?
Capacidad dahgue: ?
> CARGA
Capacidad de Carga: 7000 Kg
Centro de Carga: 600 mm
Mastil Levantando Peso: 4500 mm
Libre Levante: 205 mm
Angulos de Inclinacion: 6y 12 grados

> VELOCIDAD

No de Etapas de Mastil: 3 etapas+movimiento lateral(side shifter)
No. de Mastiles (Castillos): 2
No de Palancas de Control: Levante; Inclinacion delantera y posterior; Side shifter(cantrol Lateral)
\klocidad de Levante Con Carga: 470 mm/s
\klocidad de Levante Sin Carga: 520 mm/s
\klocidad de Caida Con Carga: 550 mm/s
\klocidad de Caida Sin Carga: 520 mm/s
> MAXIMO REMOLQUE
Con Carga: 1146 Kg
Sin Carga: 1038 Kg
Méaximo Gradiente con Carga: Con carga/sin carga 20 grados
Radio Minimo de Giro: 3400 mm
Distancia entre Ejes: . 2250 mm

> MEDIDAS EXTERIORES
Medida en lo Alto sin Cuchillas: 4500 mm
Medida en lo Alto con Cuchillas: 4227 mm
Medida General de Ancho del Exterior: 1225 mm
Medida General de Ancho del Marco: 1995 mm

Altura deéGho Cabina: 2450 mm

Altura Maxima del Ascensor: 3688 mm

Rodadura Delantera: 1470 mm

Rodaduraisita: 1700 mm

Tamafio de la Horquilla o Cuchilla: L,WT 2520X150X70 mm
Sistema de Direccion: Hidraulica de Potencia
Frenos: Hidraulicos

Neumaticos: Con Camara de Aire
Tamafio de Neumaticos: 8:15 R15/14PR

Aciento: Con sistema de Seguridad
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